Note dello schema Si 214R/1 di pagina 4

Nello schema installativo multifamiliare sono

presenti 3 esempi di collegamento del servizio

intercomunicante.

(A) Serviziointercomunicante tra2appartamenti
conognuno 2 citofoniin parallelo serie Exhito
e/o Compact

(B) Servizio intercomunicante in un apparta-
mento tra 3 citofoni serie Exhito

(C) Servizio intercomunicante in un apparta-
mento tra 2 citofoni serie Exhito e/o Compact

Note dello schema Si 414R/8 di pagina 7

Nello schema installativo multifamiliare sono

presenti 3 esempi di collegamento del servizio

intercomunicante.

(A) Serviziointercomunicantetra2appartamenti
con videocitofoni serie Echos, Exhito o
Compact

(B) Servizio intercomunicante in un apparta-
mento tra 2 videocitofoni e 1 citofono serie
Exhito

(C) Servizio intercomunicante in un apparta-
mento tra 2 videocitofoni serie Echos

Notas del esquema Si 214R/1 de pédgina 4

El esquema de instalacion multifamiliar

contiene 3 ejemplos de conexidn del servicio

de intercomunicacion.

(A) Servicio de intercomunicacion entre 2
apartamentos, cada uno con 2 porteros en
paralelo serie Exhito y/o Compact

(B) Servicio de intercomunicacion en un
apartamento entre 3 porteros serie Exhito

(C) Servicio de intercomunicacion en un apar-
tamento entre 2 porteros serie Exhito e/o
Compact

Notas del esquema Si 414R/8 de pagina 7
El esquema de instalacion multifamiliar
contiene 3 ejemplos de conexion del servicio
de intercomunicacion.

(A) Servicio de intercomunicacion entre 2
apartamentos con videoporteros serie
Echos, Exhito o Compact

(B) Servicio de intercomunicacion en un
apartamento entre 2 videoporteros y 1
portero serie Exhito

(C) Servicio de intercomunicacion en un apar-
tamento entre 2 videoporteros Echos

Note for diagram Si 214R/1 on page 4

In the multi-apartment diagram are shown 3

different examples of connection for the

intercommunicating service.

(A) intercommunicating service between 2 apart-
ments each of them with 2 parallel intercoms
(Exhito and/or Compact series)

(B) intercommunicating service in the same
apartment with 3 intercoms Exhito series

(C) intercommunicating service in the same
apartment between 2 intercoms Exhito and/
or Compact series

Note for diagram Si 414R/8 on page 7

In the multi-apartment diagram are shown 3

different examples of connection for the

intercommunicating service.

(A) intercommunicating service between 2 apart-
ments with videointercoms Echos, Exhito
and/or Compact series

(B) intercommunicating service in the same
apartment among 2 videointercoms and 1
intercom Exhito series

(C) intercommunicating service in the same
apartment between 2 videointercoms Echos

Notas do esquema Si 214R/1 da pagina 4

No esquema de instalagdo multifamiliar estao

presentes 3 exemplos de ligagdo do servico

intercomunicante.

(A) Servigo intercomunicante entre 2
apartamentos tendo, cadaum, 2 telefones da
série Exhito e/ou Compact simultaneos

(B) Servico intercomunicante em um
apartamento entre 3 telefones série Exhito

(C) Servico intercomunicante em um aparta-
mento entre 2 telefones Exhito e/o Compact

Notas do esquema Si 414R/8 da pagina 7

No esquema de instalagdo multifamiliar estao

presentes 3 exemplos de ligagcdo do servigo

intercomunicante.

(A) Servico intercomunicante entre 2
apartamentos com video-porteiros série
Echos, Exhito ou Compact

(B) Servigo intercomunicante em um aparta-
mento entre 2 video-porteiros e 1 telefone
série Exhito

(C)Servico intercomunicante entre 2
apartamentos com video-porteiros Echos

Notes relatives au schéma Si214R/1 (page 4)

Dans le schéma d'installation a plusieurs

directions, ily a 3 exemples de branchement du

service intercommunicant.

(A) Service intercommunicant entre 2
appartements ayant chacun 2 combinés en
paralléle série Exhito et/ou Compact

(B) Service intercommunicant dans un
appartement entre 3 combinés série Exhito

(C) Service intercommunicantdans unapparte-
ment entre 2 combinés série Exhito et/ou
Compact

Notes relatives au schéma Si414R/8 (page 7)

Dans le schéma d’installation a plusieurs

directions, ily a 3 exemples de branchement du

service intercommunicant.

(A) Service intercommunicant entre 2
appartements ayant chacun 2 vidéophones
séries Echos, Exhito et/ou Compact

(B) Service intercommunicant dans un
appartement entre 2 vidéophones et 1
combiné série Exhito

(C) Service intercommunicantdans un apparte-
ment entre 2 vidéophones série Echos

Hinweise zum Bauplan Si 214R/1 auf Seite 4

Das Mehrfamilien-Installationsschema enthélt

3Anschlussbeispiele fiir Gegensprechverkehr.

(A)Gegensprechverkehr  zwischen 2
Appartements mit je 2 parallelgeschalteten
Haustelefonen der Serien Exhito und/oder
Compact

(B) Gegensprechverkehrin einem Appartement
mit 3 Haustelefonen der Serie Exhito

(C)Gegensprechverkehrin einem Appartement
mit 2 Haustelefonen der Serie Exhito und/
oder Compact

Hinweise zum Bauplan Si 414R/8 auf Seite 7

Das Mehrfamilien-Installationsschema enthélt

3Anschlussbeispiele fiir Gegensprechverkehr.

(A)Gegensprechverkehr  zwischen 2
Appartements mit Videohaustelefonen der
Serien Echos, Exhito oder Compact

(B) Gegensprechverkehr in einem Appartement
zwischen 2 Videohaustelefonen und 1
Haustelefon der Serie Exhito

(C)Gegensprechverkehrin einem Appartement
zwischen 2 Videohaustelefonen der Serie
Echos

CONDUTTORI / CABLES /| CONDUCTEURS / CONDUCTORES /| CONDUTORES / KABEL

impianto citofonico - intercom installation -
installationinterphonique - instalacion de portero
instalaca@o de porteiro - Sprechanlage

impianto videocitofonico - videointercom in-
stallation - installation vidéophonique -
instalacion de videoportero - instalagao de

Distanza Morsetti / Terminals /Bornes / Terminales / Terminais / Klemmen
Distance
Distance
Distancia 1.3.C-.7.E A.S.— (%
Distancia
Abstand 10.4.1.C-.7.E.V+ | F.H.A.S.— () X.Y
— — —— —_
m. | feet mm? mm | AWG mm? mm AWG mm? mm | AWG
S (%] S (%] S (%]
50 | 165 0,5 0,8 20 0,75 1 18 0,75 1 18
100 | 330 0,75 1 18 1 1,2 16 1 1,2 16
200 | 660 1 1,2 16 2 1,4 14 2 1,4 14

video-porteiro - Videosprechanlage

Attenzione. Perdistanze superioria 100m (max
200m), per i conduttori X e Y, occorre utilizzare
cavitwistati.

Note. For distances longer than 100m (330ft)
max 200m (660ft) use twisted pair wire for
conductores X and Y.

Q| ArFrSA
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Attention. Pour distances supérieur a 100m.
(max200m.), il faut utiliser, pour les conducteurs
XetY, des cables tressées.

Atencion. Para distancias superiores a 100m.
(max 200m.), es necesario que los hilos X e Y
sean del tipo trenzados (twisted).

cod. 52704300 -8-

Atencao. No caso de distancias superiores a
100m. (max 200m.), é necessario usar, para os
condutores X e Y, cabos torcidos.

Achtung. Bei Entfernungen (ber 100m
(max.200m) ist es notwendig fiir die X und Y
Verbindungen ein Kabel mit gedrillten Adern
(twisted pairs) zu verwenden.
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@ INSERITORE-COMMUTATORE
PER INTERCOMUNICANTI

E' utilizzabile principalmente negli impianti
videocitofonici 4+1 o citofonici 1+1 dove occor-
reavere il serviziointercomunicante tra apparati
nel proprio appartamento (o tra diversi apparta-
menti) con segreto fonico verso il posto esterno
e verso gli altri appartamenti.

Dati tecnici
Alimentazione: 13Vca
Assorbimento a riposo: 0,2A

Assorbimento con soneria abilitata: 0,4A

Contenitore: barra DIN 6 moduli A
Temperaturadifunzionamento:  0°+50°C
Massima umidita ammissibile: ~ 90%RH

Morsetti di collegamento
1P Chiamata, fonia ricezione-trasmissione,
apriporta verso i posti esterni
1M Chiamata, fonia ricezione-trasmissione,
apriporta verso i posti interni
4P Accensione dicontrollo versoiposti esterni
od alimentatore
4M Accensione dicontrollo versoivideocitofoni
HM Uscita tensione positiva temporizzata
HP Ingressotensione positivatemporizzata
A Ingressotensione alternata 13Vca
Massa
Massa
Uscita tensione positiva non stabilizzata
12Vcce-0,2A
- Uscita nota elettronica modulata
Uscita nota elettronica continua per chiama-
teintercomunicanti

NO o xXT!

Note di funzionamento
Lacommutazione verso il posto esterno o verso
il servizio intercomunicante & automatica e av-
viene effettuando una qualsiasi chiamata (da
esterno od intercomunicante) o premendoil pul-
sante "@" dai videocitofoni.
Premendoil pulsante "<@" dai citofoni e/o vide-
ocitofoni si aziona la serratura e si commuta il
moduloversoil posto esterno. Durante laconver-
sazione tra apparati intercomunicanti, il posto
esterno ¢ libero di conversare con altri apparta-
menti. Una chiamata da posto esterno verso gli
interniin conversazione intercomunicante com-
muta automaticamente verso |'esterno. Tutte le
conversazioni con il posto esterno sono senza
segreto fonico.
L'art.1443ED rimane commutato verso il servi-
zio che ha effettuato I'ultima chiamata.
Illed presente sull'articolo indica che l'inseritore:
- & commutato verso il posto esterno quando
acceso;
- écommutato versoil serviziointercomunicante
o senza alimentazione quando & spento.

« Qlmnrrrsa

@ SWITCHER MODULE FOR IN-
TERCOMMUNICATING SYSTEMS

Itcan be mainly used in videointercom systems
4+1orintercom systems 1+1 were the intercom-
municating functions, within the same apartment
or between different apartments, are required.
Privacy is guaranteed while intercommuni-
cating, no privacy during communication with
door station.

Technical characteristics

Powersupply: 13Vac
Stand-by current: 0.2A
Current with enabled bell: 0.4A
Housing: DIN 6 modules A
Operating temperature: 0°++50°C

Maximum permissible humidity: 90% RH

Terminals of connection

1P Call, reception-transmission, electric lock
release to external door stations

1M Call, reception-transmission, electric lock
release to internal stations

4P Control switching ON to external door
stations or power supply

4M Control switching ON to videointercoms

HM Timed positive voltage output

HP Timed positive voltage input

A 13Vac power supply input

- Ground

F Ground

X 12Vdc-0,2A output power supply for
auxiliary services

C- Modulated electronic call output

7 Continuous electronic call output for
intercommunication

Operating note
The switch between door station orintercommu-
nicating devices is automatic after receiving a
call (from door station or from another
intercommunicating device) or by pressing the
button “<” from videointercoms. By pressing
the button ‘=@ from intercoms or videointer-
coms electric look release is operated and
automatically the system switches to the door
station side. During an intercommunicating
conversation between two devices, it would be
possible from the external door station to call
other apartments. During an intercommu-
nicating conversation between two devices an
incoming call from the door station to one of the
two devices will automatically switch the
communication to the door station. All the
communications with the door station have no
privacy. At the end of a communication
art. 1443ED remains switched to the side from
which the last call has been originated.
Red LED shows that the switching module:
- is switched to the side of door station when it
lights-ON
- is switched to the intercommunicating side or
there is no power when it lights-OFFF.

Art. 1443ED
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@ COMMANDE-COMMUTATEUR
POUR INTERCOMMUNICANTS

On'utilise principalement en cas d’installations
vidéophoniques 4+1 ou d’interphones 1+1 ou
I'on désire avoir le service intercommunicant
entre appareils dans un méme appartement (ou
entre appartements différents) avec secret
phonique vers le poste de rue et vers les autres
appartements.

Données techniques

Alimentation: 13Vca
Absorption a repos: 0,2A
Absorption avec sonnerie activée:  0,4A
Boitier: DIN 6 modules A
Température de fonctionnement: 0° + +50°C
Humidité maximale admissible: 90% HR

Bornes de branchement

1P Appel, ligne de réception-transmission,
ouvreporte vers les plaque de rue

1M Appel, ligne de réception-transmission,
ouvreporte vers les postes internes

4P Allumage de controle vers les plaques de
rue ou alimentation

4M Allumage de contréle vers les vidéophones

HM Sortie tension positive temporisée

HP Entrée tension positive temporisée
Entrée tension alternée 13Vca

- Masse

F Masse

X Sortie tension positive ne stabilisée pas
12Vce-0,2A

C- Sortie appel électronique modulé

7 Sortie appel électronique continu pour
intercommunicants

Notes de fonctionnement
La commutation vers le poste de rue ou vers le
service intercommunicant est automatique et
s’effectue en présence de n'importe quel type
d’appel (depuis le poste de rue ou intercommu-
nicant) ou en appuyant sur le bouton-poussoir
“&" sur les vidéophones. En appuyant sur le
bouton-poussoir “<@” sur les combinés et/ou
vidéophones, on active lagache et on commute
le module vers le poste de rue. Pendant la
conversation entre appareils intercommunicants,
leposte de rue peutlibrement parleravec d’autres
appartements. Un appel provenant depuis un
poste derue verslesinternes ayantune conver-
sation intercommunicante en cours commute
automatiquement vers I'externe. Toutes les
conversations avec le poste de rue sont sans
secret phonique. L'art.1443ED reste commuté
vers le service qui a effectué le dernier appel.
Le led présent sur larticle indique que la
commande:
- estcommutée vers le poste de rue lorsqu’il est
allumé;
- estcommutée vers le service intercommunicant
ou sans alimentation lorsqu'’il est éteint.
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@ INSERTADOR-CONMUTADOR
PARA INTERCOMUNICANTES

Se utiliza principalmente en las instalaciones
de videoportero 4+1 o portero 1+1 donde se
necesita disponer del servicio de intercomu-
nicacion entre aparatos en el mismo
apartamento (o entre varios apartamentos) con
secreto fonico a la placa de calle y a los demds
apartamentos.

Datostécnicos
Alimentacion: 13Vca
Absorcion en reposo: 0,2A

Absorcion con soneria activada: 0,4A
Contenedor: DIN 6 mddulos A

Temperatura de funcionamiento: 0°++50°C
Méxima humedad admisible: 90%RH

Terminales de conexion

1P Llamada, fonia recepcién-transmision,
abrepuerta hacia las placas de calle

1M Llamada, fonia recepcidn-transmision,
abrepuerta hacia los aparatos internos

4P Encendimiento de control hacia las placas
de calle o alimentador

4M Encendimiento de control hacia los
monitores

HM Salida tension positiva temporizada

HP Entrada tension positiva temporizada

A Entrada tension alterna 13Vca

- Masa

F Masa

X Salida tension positiva no estabilizada
12Vce-0,2A

C- Salida sonido electronico modulado

7 Salida sonido electrénico continuo para
llamadas intercomunicantes

Notas de funcionamiento
La conmutacion a la placa de calle o al servicio
de intercomunicacion es automatica y se realiza
efectuando una llamada cualquiera (exterior o
intercomunicante) o bien presionando el
pulsador “<*“en los videoporteros.
Presionando el pulsador “=@“ en los
videoporteros y/o porteros se acttia el abrepuerta
y se conmuta el médulo a la placa de calle.
Durante la conversacion entre aparatos
intercomunicantes, la placa de calle puede
conversarcon otros apartamentos. Una llamada
de la placa de calle a las unidades internas en
conversacion intercomunicante conmuta
automadticamente a la placa de calle. Todas las
conversaciones con la placa de calle no tienen
secreto fonico.
El art. 1443ED queda conmutado al servicio
que ha hecho la dltima llamada.
El led del articulo indica que el insertador:
- estd conmutado a la placa de calle cuando
estd encendido;
- estd conmutado al servicio de intercomu-
nicacion o sin alimentacion cuando esta
apagado.

Q| ArFrSA
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@ INSERIDOR-COMUTADOR PARA
INTERCOMUNICANTES

E utilizavel principalmente nas instalagdes de
video-porteiros 4+1 outelefénicas 1+1 nas quais
ocorre a presenca do servigo intercomunicante
entre os aparelhos no préprio apartamento (ou
entre os diversos apartamentos) com segredo
fénico em direccdo ao posto externo e em
direcgao aos outros apartamentos.

Dados técnicos

Alimentagao: 18Vca
Absorgao em repouso: 0,2A
Absorgao com som ativado: 0,4A

Dimensoes: DIN6 mddulos A
Temperatura do funcionamento: 0°++50°C
Maxima umidade admissivel: 90% HR

Terminais de ligacao

1P Chamada, fonica recepcao-transmissao,
abre-porta em direccao aos postos exter-
nos

1M Chamada, fonica recepgao-transmissao,
abre-porta em direccdo aos postos inter-
nos

4P Acendimento de controle desde os postos
externos ou alimentador

4M Acendimento de controle desde os video-
porteiros

HM Saida tensao positiva temporizada

HP Entrada tenséao positiva temporizada

A Entradatenséao alternada 13Vca

- Massa

F Massa

X Saida tensdo positiva nao estabilizada
12Vee-0,2A

C- Saidanota eletrénica modulada

7 Saidanotaeletrénicacontinuaparachama-
dasintercomunicantes

Notas de funcionamento
A comutacao em direc¢ao ao posto externo ou
em direccdo ao servico intercomunicante é
automatica e ocorre quando se efetua qualquer
chamada (do externo ou intercomunicante) ou
por intermédio da pressdo do botdo “@” dos
video-porteiros.
Ao pressionar o botao “=@” dos telefones e/ou
video-porteiros, aciona-se a fechadura,
comutando-se o0 médulo em direc¢do ao posto
externo. Durante aconversagao entre aparelhos
intercomunicantes, o posto externoficalivre para
conversar com outros apartamentos. Uma
chamada do posto externo em direc¢ao aos
apartamentos em conversagao intercomuni-
cante comuta, automaticamente, em direccao
aoexterno. Todas as conversagoes com o posto
externo nao possuem segredo fonico.
O art.1443ED permanece comutado em
direccao ao servigo que tenha efetuado a tltima
chamada.
O led presente no artigo indica que o inseridor:
- comuta-se emdirec¢cao ao posto externoquan-
do estiver aceso;
- comuta-se emdirec¢ao ao servico intercomu-
nicante ou sem alimentagao quando estiver
apagado.

) EINSCHALTER-UMSCHALTER
FUR GEGENSPRECHRUFE

Wird hauptséchlich in Videosprechanlagen des
Typs 4+n oder Sprechanlagen des Typs 1+n
verwendet, wo Gegensprechverkehr zwischen
Apparaten innerhalb eines (oder zwischen
verschiedenen) Appartements unter Gewéhr-
leistung der Mithérsperre gegenliber der
Tlrstation und den (brigen Appartements
gewldinschtwird.

Technische Daten
Stromversorgung: 13VWs
Aufnahme in Ruhestellung: 0,2A

Stromaufnahme bei aktiviertem Lautwerk: 0,4A
Gehéuse: 6 DIN A Module
Betriebstemperatur: 0° ++50°C

Max. zuldssige Feuchtigkeit: 90% RH

Klemmen

1P Anruf, Sprechweg Ein-/Ausgang, Tir-
offnung zu der Ttirstationen

1M Anruf, Sprechweg Ein-/Ausgang, Tir-
offnung nach den Innen Apparaten

4P Monitor-Kontrolleinschaltung nach der Ttir-
stationen oder Netzgerét

4M Monitor-Kontrolleinschaltung nach der
Videosprechgeréte

HM Wechselstromausgang im Kurzzeitbetrieb

HP Wechselstromeingang im Kurzzeitbetrieb

A Gleichstromeingang 13VWs

- Masse

F Masse

X Ausgang positive Spannung - nicht stabili-
siert 12VGs-0,2A

C- Ausgang elektronisch modulierter Ruf

7  Ausgangelektronisch Dauerton fiir Gegen-
sprechanlagen

Hinweise zur Funktion
Die Umschaltung zur Tlrstation oder zum
Gegensprechverkehr erfolgt automatisch bei
Jjedem Anruf (von der Tiirstation oder seitens
des Gegensprechteilnehmers) oder durch
Driicken der Taste ,&” auf den Videohaus-
telefonen.
Bei Driicken der Taste ,=@®” auf den
Haustelefonen/Videohaustelefonen wird das
Tiirschloss gedffnet und das Modul auf die
Tirstation umgeschaltet. Wéhrend des
Sprechverkehrs zwischen Gegensprech-
apparaten ist die Tlrstation frei und kann mit
anderen Appartements sprechen. Ein Ruf von
der Tiirstation an interne Teilnehmer, die sich
im Gegensprechverkehr befinden, fiihrt
automatisch zur Umschaltung auf die
Tlirstation. Bei allen Sprechverbindungen mit
der Tiirstation besteht keine Mithérsperre.
Bei Art. 1443ED wird die Umschaltung auf die
Funktion aufrechterhalten, von der letzte Ruf
ausging.
Die LED dieses Bauteils zeigt an, dass der der
Einschalter:
- auf die Tlrstation umgeschaltetist (LED ein);
- auf den Gegensprechverkehr umgeschaltet
oder nicht gespeist ist (LED aus).
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- Leggere le note a pagina 8.
- See note on page 8.

- Lire les notes a page 8.

- Leer las notas a pdgina 8.
- Ler as notas a pégina 8.

- siehe Hinweis auf Seite 8.

SE = Serratura elettrica (12Vca-1Amax.)
Electric door lock (12VAC-1A max)
Gache électrique (12Vca-1A max)
Cerradura eléctrica (12Vca-1Amax.)
Fechadura eléctrica (12Vca-1A max)
elektrisches Tiirschloss (12Vca-1A max)

PA = Pulsante apriporta (opzionale)
Doorrelease push-button (optional)
Bouton-poussoir ouvre porte (optionnel)
Pulsadorabrepuerta (opcional)

Botéao para abrir a porta (opcional)
Ttrdffnertaste (Zusatztaste)
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BIFAMILIARE - TWO-WAY - DEUX APPELS - BIFAMILIAR - BIFAMILIAR - ZWEIFAMILIEN

Si 412R/18

serie Echos

1241DMA

IPL71
|PL42PCED

Matrix

Note

- Spostare il ponticello mobile J1, presente sulle staffe WB3161 e WB8111, dalla
posizione 2-3 alla 1-2.

- Posizionare il ponticello mobile J12, presente sul retro dei videocitofoni Echos, in
modo da cortocircuitare i piedini 1-2.

- Posizionare il ponticello mobile J1 dell'art.1443ED tra i piedini 1-2.

Notes

- Move jumper J1, on the wall brackets WB3161 and WB8111 from position 2-3 to
position 1-2

- Move jumper J12, on the back of ECHOS videointercoms to short circuits pin 1-2.

- Set jumper J1, inside art.1443ED to position 1-2.

Notes

- Déplacer le pontet mobile J1, présent sur les supports WB3161 et WB8111, de la
position 2-3 en 1-2.

- Placer le petit pont mobile J12, présent sur la face arriere des vidéophones Echos,
dans la position 1-2.

- Placer le petit pont mobile J1 de I'art.1443ED dans la position 2-3.

Notas

- Mover el puente movil J1 de los soportes WB3161 y WB8111 de la posicion 2-3
alat-2.

- Colocar el puente maovil J12 en la parte trasera de los videoporteros Echos para
cortocircuitar los pines 1-2.

- Colocar el puente movil J1 del art. 1443ED entre los pines 1-2.

Notas

- Deslocar o pontinho mével J1, presente nos suportes WB3161 e WB8111, da
posigéo 2-3 a 1-2.

- Posicionar o pontinho mével J12, presente na parte posterior dos video-porteiros
Echos, provocando, assim, o curto circuito dos pezinhos 1-2.

- Posicionar o pontinho mével J1 do art.1443ED entre os pezinhos 1-2.

Hinweis

- Beweglichen Jumper J1 auf den Wandhalterungen WB3161 und WB8111 von
Position 2-3 auf Position 1-2 umstecken.

- Beweglichen Jumper J12 auf der Rlickseite der Videohaustelefone Echos so
positionieren, dass die FiiBchen 1-2 kurzgeschlossen werden.

- Beweglichen Jumper J1 in Art.1443ED zwischen die FiiBchen 1-2 positionieren.
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KM8111 KM8111
1443ED WwB8111 wB8111
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| 121y
| 230V
PRS210

SE

PA

Serratura elettrica (12Vca-1A max.)
Electric door lock (12VAC-1A max)
Géche électrique (12Vca-1A max)
Cerradura eléctrica (12Vca-1A méx.)
Fechadura eléctrica (12Vca-1A max)
elektrisches Ttirschloss (12Vca-1Amax)

Pulsante apriporta (opzionale)

Door release push-button (optional)
Bouton-poussoirouvre porte (optionnel)
Pulsadorabrepuerta (opcional)

Botao para abrir a porta (opcional)
Tiiréffnertaste (Zusatztaste)

Mi2404

- Esempi di collegamento dell'art.1443ED in impianti citofonici

- Examples of connection of art.1443ED in intercom systems

- Exemples de branchement de I’art.1443ED dans les installations interphoniques
- Ejemplos de conexion del art.1443ED en instaciones de portero

- Exemplos de ligacdo do art.1443ED em instalac6es telefonicas

- Anschlussbeispiele fiir Art.1443ED in Sprechanlagen

Si 211R/5

MONOFAMILIARE - ONE-WAY - UN APPEL - MONOFAMILIAR - MONOFAMILIAR - EINFAMILIEN
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Matrix  Profilo 230v —I{| PRS210ED

P
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BIFAMILIARE - TWO-WAY - DEUX APPELS - BIFAMILIAR - BIFAMILIAR - ZWEIFAMILIEN

I
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1443ED X321 KM811+
—r-r-ra ST701
c-|! =7
I [~] 0
Matrix  Profilo 230v —I{| PRS210ED @ _ [h——230v
ma7t PLTA e
MA12ED PL12PED PA = Pulsanteapriporta (opzionale) SE = Serratura elettrica (12Vca-1Amax.)

Door release push-button (optional)
Bouton-poussoirouvre porte (optionnel)
Pulsadorabrepuerta (opcional)

Botao para abrir a porta (opcional)
Ttréffnertaste (Zusatztaste)

Electric door lock (12VAC-1A max)
Gache électrique (12Vca-1A max)
Cerraduraeléctrica (12Vca-1A max.)
Fechadura eléctrica (12Vca-1A max)
elektrisches Tiirschloss (12Vca-1A max)

Selezione ponticello J1 (presente all'interno dell'articolo 1443ED)
Position of J1 jumper (inside the art. 1443ED)
Sélection pont mobile J1 (présent a l'intérieur de l'article 1443ED)

Seleccion puentecillo J1 (presente dentro del articulo 1443ED)
Seleccao pontinho J1 (presente dentro do artigo 1443ED)
Auswahl Steg J1 (es ahnt im Inneren des Artikels 1443ED voraus)

J1=2-3

- serviziointercomunicante nel proprio appartamento
(di fabbrica)

- intercommunicating service inside the same
apartment(from factory)

- service intercommunicantdans le propre apparte-

J1=1-2
- serviziointercomunicante tra appartamenti
- intercommunicating service between different

?:rr\:t'c(gl{zllr;iiom nicante en el propio aparta apartments
1clo Intercomuni propio ap - service intercommunicant entre appartements
mentos (de fabrica)

- servicio intercomunicante entre apartamentos

- servigo de intercomunicagao entre apartamen-
tos

- Gegensprechfunktion zwischen Wohnungen

-servico de intercomunicacao dentro do mesmo 1-2
apartamento (de fabrica)

- Gegensprechfunktion in die eigene Wohnung
(von Fabrik)
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| Electric door lock (12VAC-1A max)
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- Leggere le note a pagina 8.
- See note on page 8.

- Lire les notes a page 8.

- Leer las notas a pdgina 8.
- Ler as notas a pégina 8.

- siehe Hinweis auf Seite 8.

Cerraduraeléctrica (12Vca-1A max.)
Fechadura eléctrica (12Vca-1A max)
elektrisches Tiirschloss (12Vca-1Amax)

PA = Pulsante apriporta (opzionale)
Doorrelease push-button (optional)
Bouton-poussoirouvre porte (optionnel)
Pulsadorabrepuerta (opcional)

Botao para abrir a porta (opcional)
Turdffnertaste (Zusatztaste)
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Mi2404

- Esempi di collegamento dell'art.1443ED in impianti videocitofonici
- Examples of connection of art.1443ED in videointercom systems

- Exemples de branchement de I’art.1443ED dans les installations vidéophoniques

- Ejemplos de conexion del art. 1443ED en instaciones de videoportero
- Exemplos de ligacao do art.1443ED em instalac6es de video-porteiros
- Anschlussbeispiele fiir Art.1443ED in Videosprechanlagen

MONOFAMILIARE - ONE-WAY - UN APPEL - MONOFAMILIAR - MONOFAMILIAR - EINFAMILIEN

Si 411R/41

serie Echos

PL71
PL41PCED

Matrix  Profilo 230V E}Pﬁ

Note

- Spostare il ponticello mobile J1, presente sulle staffe WB3161 e WB8111, dalla

posizione 2-3 alla 1-2.

- Posizionare il ponticello mobile J12, presente sul retro dei videocitofoni Echos, in

modo da cortocircuitare i piedini 1-2.

- Posizionare il ponticello mobile J1 dell'art.1443ED tra i piedini 2-3.

Notes

- Move jumper J1, on the wall brackets WB3161 and WB8111 from position 2-3 to

position 1-2

- Move jumper J12, on the back of ECHOS videointercoms to short circuits pin 1-2.

- Set jumper J1, inside art.1443ED to position 2-3.

Notes

- Déplacer le pontet mobile J1, présent sur les supports WB3161 et WB8111, de la

position 2-3 en 1-2.

- Placer le petit pont mobile J12, présent sur la face arriere des vidéophones Echos,

dans la position 1-2.

- Placer le petit pont mobile J1 de I'art.1443ED dans la position 2-3.

Notas

- Mover el puente movil J1 de los soportes WB3161 y WB8111 de la posicion 2-3

ala1-2.

- Colocar el puente movil J12 en la parte trasera de los videoporteros Echos para

cortocircuitar los pines 1-2.

- Colocar el puente movil J1 del art. 1443ED entre los pines 2-3.

Notas

- Deslocar o pontinho mével J1, presente nos suportes WB3161 e WB8111, da

posicéo 2-3 4 1-2.

- Posicionar o pontinho mével J12, presente na parte posterior dos video-porteiros
Echos, provocando, assim, o curto circuito dos pezinhos 1-2.

- Posicionar o pontinho mével J1 do art.1443ED entre os pezinhos 2-3.

Hinweis

- Beweglichen Jumper J1 auf den Wandhalterungen WB3161
und WB8111 von Position 2-3 auf Position 1-2 umstecken.

- Beweglichen Jumper J12 auf der Riickseite der
Videohaustelefone Echos so positionieren, dass die FiiBchen
1-2 kurzgeschlossen werden.

- Beweglichen Jumper J1in Art.1443ED zwischen die FiiBchen
2-3 positionieren.
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Pulsante apriporta (opzionale)

Door release push-button (optional)
Bouton-poussoirouvre porte (optionnel)
Pulsadorabrepuerta (opcional)

Botao para abrir a porta (opcional)
Tréffnertaste (Zusatztaste)

SE = Serraturaelettrica (12Vca-1Amax.)

Electric door lock (12VAC-1A max)
Gache électrique (12Vca-1A max)
Cerradura eléctrica (12Vca-1Amax.)
Fechadura eléctrica (12Vca-1A max)
elektrisches Tirschloss (12Vca-1A max)
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